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1 Installation av aggregatet

1.1 Montage pa vagg

Obs! Innan montaget sker, kontrollera at vilket hall tappvattenanslutningen skall
goras. Vid leverans &r réren for tappvattenanslutning monterade for anslutning
nedifran. Vid énskad anslutning uppifran flyttas roren enligt punkt 1.2 nedan innan
vaggmontaget gors.

Aggregatet monteras pa vagg med for vaggmaterialet lampliga skruvar och plug-
gar. Aggregatet har tva fasthal upptill i ramen och ett nedtill, i mitten pa ramen.

Montering sker l[ampligast enl. féljande:

Vag upp i horisontell led och markera for de tva ovre fastskruvarna med
CC- matt 510 mm mellan markeringarna.

Montera de 6vre skruvarna i vaggen och haka fast aggregatet. Mark av for
den nedre fastskruven.

Haka av aggregatet och montera den nedersta skruven.

Nar samtliga skruvar ar pa monterade lyfts aggregatet slutgiltigt pa plats och
skruvarna dras at.

Obs! Vaggen bor ej vara av oisolerad typ da det kan leda till att resonansljud upp-
star. Undvik ocksa att montera aggregatet pa vagg mot sovrum.

Obs! Golvbrunn skall finnas i installationsrummet.

1.2 Rérinstallation

Beakta lokala foreskrifter for rordragningen. Priméarkretsens ror far endast anslutas
av behdrig montor.

Samtliga anslutningar pa aggregatet ar markta med respektive krets. Anslutning
av radiator- resp. tappvattenkrets kan goras uppifran alternativt nedifran. For an-
slutning av tappvattnet uppifran lossas dessa rér och monteras uppat i t-stycket i
stallet.

Obs! Varmeutvidgningen i anslutande ror far inte paverka aggregatet.

1.3 Elektrisk installation

Anslutning far endast utforas av behorig elektriker. Aggregatet som ar fardigkopp-
lat internt skall anslutas till 230 V, 6A, via strémbrytare och avsakras med 6 A sak-
ring.

1.4 Varmemangdsmatare
Montering av varmemangdsmataren gors pa fjarrvarmereturen. Passbiten (13) av-
lagsnas och ersatts av mataren.




Driftstart

Driftstart av aggregatet ingar i fjarrvarmeinstallatérens atagande. Efter
kontroll av installationen kan driftstart stegvis ske enl. foljande punkter.

Fjarrvarmen till aggregatet skall vara avstangd.
Expansionssystemet skall vara anslutet till radiatorkretsen.
Avstangningsventilen for kallvatten 6ppnas (15).

Fyll pa radiatorkretsen genom att dppna pafyliningsventilen (12), tills
manometern (6), visar ca. 1 bars tryck.

Avluftning av radiatorsystemet gérs genom bade fjarrvarmecentralens luft-
ningsskruv (29), (endast om radiatorkretsen ar ansluten nedat pa aggrega-
tet) och luftnipplarna pé fastighetens radiatorer. Fyll darefter pa radiatorkret-
sen med pafyliningsventilen (12) till ca. 1 bars tryck.

Spéanningssatt aggregatet for att starta cirkulationspump och regulator.
Avlufta darefter cirkulationspumpen.

OBS! Cirkulationspumpen far gj startas innan kallvatten fyllts pa. Vid torr
drift forstérs den. Garantin galler da inte.

Oppna darefter fjarrvarmeventilerna.

Fjarrvarmeflodet regleras nu av styrventilerna och den fabriksinstallda regu-
latorn.

Kontrollera tappvarmvattnets temperatur med termometer. Lat varmvattnet
rinna ndgon minut innan matningen gors. Temperaturen skall ligga kring
50C. Eventuell justering av temperaturen se Drifti nstruktioner 3.1

Avlufta radiatorkretsen igen efter ca. tva dagar fran driftsstarten och fyll pa
expansionskarlet till ca. 1 bars tryck om sa behovs.
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Driftinstruktioner

3.1 Installning av varmvattentemperatur
Aggregatet har en forinstallning for varmvattnet pa ca 50<C. Justering av tempera-
turen kan goras med styrventilen (2) enl. foljande.

Oppna en varmvattenkran nara aggregatet pa fullt fldde .

Mat temperaturen med termometer. Avviker temperaturen mycket fran for-
installt varde, justera.

For att minska temperaturen, vrids ratten moturs.

For att 6ka temperaturen vrids ratten medurs.

3.2 Andring av inomhustemperatur
Justering av inomhustemperaturen gors med det dvre vredet pa reglercentralen (5).
Vredet vrids mot + for 6kad inomhustemperatur och mot - fér minskad. Varje del-
streck pa skalan motsvarar en andring av inomhustemperaturen pa ca 2 grader.
FOr justering av varmekurva och andra funktioner i reglercentralen, se separat
beskrivning for reglercentralen.

3.3 Andring av fléde i radiatorkrets
Cirkulationspumpen (9) som ar varvtalsstyrd skéter cirkulationen i radiatorsystemet.
Vid ojamn varme pa radiatorerna bor flodet 6kas i radiatorsystemet, om inte avluft-
ning hjalpt. Detta gors genom att trycka pa + pa pumpen. Flodet 6kar da steglost i
radiatorkretsen. Om trestegspump anvands i stéllet regleras hastigheten i 3 steg
med reglaget pa pumpen dar 1 ar lagsta hastighet.

4  Felsokning

Felindikering

Mojlig felorsak

Atgard

For varmt eller kallt varm-
vatten

-Felinstalld styrventil

-Luft i plastslangarna till
styrventilen

-Andra installning pa styrventilen, se
Driftinstruktioner 3.1

-Oppna en varmvattenkran fullt. Oppna
och sténg darefter styrventilen 3-4 ggr.

Dalig eller ojamn varme pa
radiatorerna

-Radiatorventilerna felin-
stallda

-Luft i systemet

-For litet tryck i systemet
-For litet flode i radiatorerna

-Oppna radiatorventilerna pa elementen
tillrackligt

-Avlufta systemet, se 5 Underhall

-Fyll pa systemet, se 5 Underhall

-Oka flodet, se Driftinstruktioner 3.3

Ingen varme i systemet

-Reglercentralen installd pa
manuellt funktionslagelage
-Ingen el fram till aggregatet

-Stall in funktionslage "klocka” pa cen-
tralen, se reglercentralens manual
-Kontrollera sékring, huvudstrombrytare

For hog eller for 1ag inom-
hustemperatur

Felinstalld rumstemperatur

Andra instéllningen pa reglercentralen
(5), se Driftinstruktioner 3.2

Vid lackage eller andra fel som inte avhjalpts med

ovanstaende atgarder, kon-

takta Er installator eller rorfirma




5 Underhall

Aggregatet skall kontrolleras med jamna mellanrum, ca. 4-5 ganger per ar, speci-
ellt efter nyinstallation och vid varmesésongens bdrjan. Foéljande kontrollpunkter
rekommenderas.

Kontrollera att inget lackage uppstatt.

Kontrollera vid behov att radiatorkretsen inte innehaller luft. Forsta tiden efter
nyinstallationen frigors luft i systemet som kan ge upphov till ojdmn varme i
radiatorerna och missljud. Luft i systemet kan aven skada t.ex. cirkulations-
pumpen och andra komponenter. Avluftning goérs enl. féljande:

- Stang av aggregatets huvudstrémbrytare.

- Kontrollera att trycket i expansionskarlet ligger pa ca. 1 bars tryck.
Trycket avlases pa manometern, (6) Om trycket sjunkit, fyll pd genom att
oppna pafyliningsventilen, (12) tills ca. 1 bars tryck uppnatts pa mano-
metern. Stang darefter pafyliningsventilen.

- Avluftning av aggregatet gérs genom att 6ppna dess avluftningsskruv,
(29), tills enbart vatten sipprar ut. Obs! Galler enbart om radiatorkretsen
anslutits underifran pa aggregatet. Vid anslutning ovanifran gors avluftning-
en enbart via fastighetens radiatorer.

- Avlufta alltid fastighetens radiatorer oavsett om avluftningsskruv finns pa
aggregatet eller ej. Kontrollera darefter radiatorkretsens tryck och fyll pa till
ca. 1 bar om sa behovs.

- Kontrollera att samtliga avluftningsnipplar ar stangda och sla pa huvud-

strombrytaren till aggregatet.

Kontakta alltid din varmeleverantdr/installator vid reparation eller behov
av service och underhall av reglerutrustning samt v id lackage.

Stor risk for personskada!
Da& vaxlarsystemet innehaller hett vatten under tryc  k skall
obehdrig person aldrig _ utféra egna ingrepp i rérsystemet och
dess komponenter.
Elektriska atgarder far endast utforas av behorig.




6 Komponentplacering
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1 Reglerventil varmvatten 11 Varmevaxlare radiatorkrets 21 Avst. ventil radiator in

2 Styrventil varmvatten 12 Pafyliningsventil radiatorkrets 22 Avst. ventil radiator ut

3 Reglerventil radiatorkrets 13 Passhit for energiméatare 23 Backventil kallvatten

4 Temp. givare varmvatten 14 Séakerhetsventil radiatorkrets 24 Expansionskarl

5 Reglercentral 15 Avst. ventil kallvatten 25 Fjarrvarme in

6 Termometer/manometer radiator 16 Smutsfilter kallvatten 26 Fjarrvarme ut

7 Framledningsgivare radiator * 17 Backventil péfylining 27 Givaruttag fjv. in

8 Smutsfilter fjarrvarme 18 Avst. ventil varmvatten 28 Givaruttag fjv. ut

9 Cirkulationspump radiator 19 Utomhusgivare * 29 Avluftning radiatorsystem *
10 Varmevaxlare varmvatten 20 Smutsfilter radiatorkrets

* Komponenten syns ej pa bilden



7  Funktionsbeskrivning

Den elektroniska reglerventilen (3), som reglerar radiatorkretsens temperatur,
styrs av de uppmatta vardena fran framledningsgivaren (7) samt utomhusgivaren
(19) via reglercentralen (5).

Tappvattnets temperatur regleras av den flodesstyrda sjalvverkande ventilen (1)
via temperaturgivaren (4) och styrventilen (2).

Under varmesasongen, (vid utetemperatur under ca. +15 ), drivs radiatorkret-

sen av den elektroniskt styrda cirkulationspumpen, (alt. 3-stegspump), ( 9). Vid
utetemperatur dver denna temperaturgrans stoppas cirkulationspumpen automa-

tiskt.
-
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1 Reglerventil varmvatten 11 Varmevaxlare radiatorkrets 21 Avst. ventil radiator in

2 Styrventil varmvatten 12 Pafyliningsventil radiatorkrets 22 Avst. ventil radiator ut

3 Reglerventil radiatorkrets 13 Passbit for energiméatare 23 Backventil kallvatten

4 Temp. givare varmvatten 14 Sé&kerhetsventil radiatorkrets 24 Expansionskarl

5 Reglercentral 15 Avst. ventil kallvatten 25 Fjarrvarme in

6 Termometer/manometer radiator 16 Smutsfilter kallvatten 26 Fjarrvarme ut

7 Framledningsgivare radiator 17 Backventil pafylining 27 Givaruttag fjv. in

8 Smutsfilter fjarrvarme 18 Avst. ventil varmvatten 28 Giavruttag fjv. Ut

9 Cirkulationspump radiator 19 Utomhusgivare 29 Avluftning radiatorsystem

10 Varmevaxlare varmvatten 20 Smutsfilter radiatorkrets



8 Systembeskrivning

Aggregatet ar parallellkopplat och skall placeras mellan ett fjarrvarmenat alternativt
narvarmenat och fastighetens varme— och tappvarmvattensystem.

Varmeoverforingen sker via [6dda varmevéxlare, en separat vaxlare for varje krets.
Regleringen av tappvatten sker via en flodesstyrd sjalvverkande styrventil. Radia-
torkretsen styrs av en elektroniskt styrd reglerventil. Temperaturen for radiatorkret-

sen ar utetemperaturkompenserad via givare, placerad utomhus.

Transporten av radiatorvattnet mellan aggregatets varmevaxlare och fastighetens
radiatorer sker via cirkulationspump.

Aggregatets rorsystem bestar av tjockvaggiga tryckkarlsror pa fjarrvarme— och
radiatorsidan samt rostfria rér pa tappvattensidan.

9 Teknisk specifikation

Stromforsorjning Roérdragning
Enfas 230V 50Hz Primarsida, tjockvaggiga stalror
Radiatorsida, tjockvaggiga stalror
Avsakring Varmvatten, rostfritt
6 A
Styrutrustning Danfoss
Berakningstemperaturer Reglerventil varmvatten AVTQ15
Primarsida 120 Reglerventil radiator VM2.15-0,63
Sekundarsida 100 T Reglercentral ECL 110
Stélldon radiator AMV 10
Berakningstryck Framledningsgivare rad. ESMC
Primé&rsida 16 bar Utomhusgivare ESMT
Sekundérsida radiator 6 bar
Sekundarsida varmvatten 10 bar Cirkulationspump

Grundfos Alphal5-60, alt. UPS15-60
Anslutningar

Fjarrvarme in R20 inv. ganga Expansonskarl
Fjarrvarme ut R20 inv. ganga Volym 12 |
Radiator ut (varmt) R20 inv. gdnga Fortryck 0,5 bar
Radiator in (kallt) R20 inv. ganga

Kallvatten R15 inv. ganga Sakerhetsventiler

Varmvatten R15 inv. ganga Radiatorkrets, 6ppningstryck 2,5 bar



